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Optimale Produktqualität durch richtige Parameterwahl bei  

der Breitstreckung (2) 
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1. Einführung 
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Lüraflex Breitstreckwalze 

Breitstrecksysteme 

Gebogene Breitstreckwalze 



5 5 

Walzenkern mit 
durchgehender Achse 

Walzenkern mit 
Böden und Zapfen 

2 Aufbau der Lüraflex Breitstreckwalzen 
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2.1 Wirkweise 

P 

x 

Sx 
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2.2 Profilarten 

AI 

Radialnuten 

AII 

Microprofilierung 

AIII 

Spiralisiert 
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AI 

 

(Radialnuten) 

2.2.1 Profil AI 
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2.2.2 Profil AII 

AII 

 

(microprofiliert) 
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2.2.3 Profil AIII 

AIII 

 

(spiralisiert) 
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3. Querschneider / Einsatzmöglichkeiten von Breitstreckwalzen  
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3. Querschneider / Einsatzmöglichkeiten von Breitstreckwalzen  
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3. Querschneider / Einsatzmöglichkeiten von Breitstreckwalzen  
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3.1 Beispiel aus der Praxis:  

Papierfabrik Zanders, M-real Berg. Gladbach 
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4. Off-line Kalander / Einsatzmöglichkeiten von Breitstreckwalzen 
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Werk Kabel 

 

SK 7 

4.1 Beispiel aus der Praxis: Stora Enso, Werk Kabel  



17 17 

4.1 Beispiel aus der Praxis: Stora Enso, Werk Kabel  

Walze3 

Walze0 

Walze1 

Lüraflex 
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vor Leitwalze 

auf Leitwalze 

nach Leitwalze 

4.1 Beispiel aus der Praxis: Stora Enso, Werk Kabel  
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4.1 Beispiel aus der Praxis: Stora Enso, Werk Kabel  
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4.1 Beispiel aus der Praxis: Stora Enso, Werk Kabel  
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4.1 Beispiel aus der Praxis: Stora Enso, Werk Kabel  
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Hagen Kabel

SK7

3 geteilte Leitwalze (3) 
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4.1 Beispiel aus der Praxis: Stora Enso, Werk Kabel  
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4.2 Beispiel aus der Praxis: Stora Enso, Werk Kabel  

Fazit 

Lüraflex - 

Breitstreckwalze 

UNIROLL – Walze  

60 % 

Kostenreduzierung 

- 

bessere 

Bahnführung 
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4.2 Beispiel aus der Praxis: Norske Skog, Werk Walsum  

Werk Walsum 

 

SK 6 
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Lüraflex 

Lüraflex 

4.2 Beispiel aus der Praxis: Norske Skog, Werk Walsum  
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UNIROLL – Walzen  

aus Stahl  

t  5 – 8 °C 

UNIROLL – Walzen 

gummiert 

Temperaturergebnisse 

4.2 Beispiel aus der Praxis: Norske Skog, Werk Walsum  



27 27 

4.2 Beispiel aus der Praxis: Norske Skog, Werk Walsum  
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UNIROLL – Walzen  

gummiert  

t  3 – 4 °C 

UNIROLL – Walzen  

mit Lüraflex - Bezug 

Temperaturergebnisse 

4.2 Beispiel aus der Praxis: Norske Skog, Werk Walsum  
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Lüraflex 

Lüraflex 

4.2 Beispiel aus der Praxis: Norske Skog, Werk Walsum  
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4.2 Beispiel aus der Praxis: Norske Skog, Werk Walsum  

Fazit 

UNIROLL – Walzen  

mit Lüraflex - Bezug 

UNIROLL – Walzen  

gummiert  

Verbesserung   

1 bis 2 %  

In Feuchtprofil 
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5. Präsentation der Firma Lüraflex 

Abmessung: 

Länge 9500 mm 

Durchmesser 1500 mm 

Coaterwalzen 

Gegenwalzen 

Tambouren 

Klebewalzen 

Filzleitwalzen 
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