
Heerdterbuschstraße 12 Tel. +49 (0) 2131 . 1 25 69-0 service@lueraflex.de
D-41460 Neuss Fax +49 (0) 2131 . 1 25 69-30 www.lueraflex.de

PAPIERMASCHINE -
STREICHMASCHINE
LÜRAFLEX®
WALZEN UND
BREITSTRECKWALZEN

Seit über 60 Jahren produzieren wir gummierte Walzen 
für die Papierherstellung und Weiterverarbeitung. 

Zu unserem Lieferprogramm gehören u.a. Coa-
terwalzen, Tambouren, sowie Klebewalzen für 
den Fly-Splice, Kontaktwalzen zur Aufwicklung 
(z.B. Sensomatrollen im Superkalander und 
Luftabquetschwalzen im Sirius), Filzleitwalzen 
und LÜRAFLEX®-Breitstreckwalzen. Diese ha-

ben sich als effektive, wartungsfreie Lösung zur 
Falteneliminierung und zur Beruhigung von Papier-

bahnen bewährt. LÜRAFLEX®-Breitstreckwalzen kön-
nen in unterschiedlichsten Positionen eingesetzt werden: 

PM
• Vor der Aufrollung 

• Zwischen 2 Trocknern (Temperaturbeständigkeit bis 200 °C) 

• Im Filzbereich (um Standzeiten des Filzes zu verlängern) 

SM
• Vor bzw. hinter einem Coater 

• Zwischen zwei Trocknern (Temperaturbeständigkeit bis 200 °C) 

• Vor der Aufrollung 

 
ONLINE-KALANDER
• Im Eingangsbereich vor dem Kalanderprozess 

• Zwischen den Kalanderwalzen, als Ersatz für Uniroll - Walzen 
 
OFFLINE-KALANDER
• Nach der Abrollung 

• Vor der Aufwicklung 

• Als Alternative für die Uni-Roll Walzen. Hier werden die Instandhaltungskosten
 reduziert, da Lager reduziert, Kupplungen wegfallen und die Gefahr eines
 eventuellen Fettaustritts vermieden wird.
 Temperaturspitzen („Teufelsöhrchen“) bedingt durch eine Überhitzung der
 Lager werden vermieden.
 
QUERSCHNEIDER
• Nach der Abrollung 

• Vor der Planrichtpartie 

• Vor der Schneidpartie


